
Szilárdtest-relé = Elektronikus relé

Keressen bennünket, hogy segíthessünk!

A fűtések kapcsolását végző mágneskapcsolók kiváltása, 
szilárdtest-relére!

A mágneskapcsolók helyére pár perces 
munkával felszerelhetőek és az így feljavított 
eszközök ismét hadra foghatók, miközben az 
üzembiztosságuk nagy mértékben 
megemelkedett.

Alkalmazhatóak minden készülékben, 
amelyekben elektromechanikus 
mágneskapcsolók végzik a fűtések kapcsolását. 
Például:  fröccsgépek, temperálók, szárítók, stb.

Típus: PSSR600-25-250A It: 25 A   12 kW  fűtésig     Uv: 250 VAC   
 mérete: 54 * 110 * 103 mm ( h * m * sz ) 145 € + ÁFA / leszállítva
Típus: PSSR600-40-250A It: 40 A   18 kW  fűtésig     Uv: 250 VAC     

mérete: 72 * 110 * 126 mm ( h * m * sz ) 175 € + ÁFA / leszállítva
Típus: PSSR600-75-250A It: 45 A   48 kW fűtésig      Uv: 250 VAC

mérete: 72 * 110 * 136 mm (h * m * sz ) 255 € + ÁFA / leszállítva

Nincs mechanikus, mozgó alkatrész, 
kapcsoláskor nincs ívhúzás ezért  az  
élettartama  legalább  az  ötszöröse  a  
hagyományos elektromechanikus  
mágneskapcsolóénak.  Nulla  átmeneti 
kapcsolással még energia takarékos is a 
kapcsolás.


